Ficha técnica del producto

Especificaciones

Principal

MS BASE INTEGRAL, 1 SERV. 125
A QO

MS1254JCBM

Tipo de producto o componente

Caja del medidor

Meter socket type Ringed
Opcionales

Meter socket rated current 125 A
Number of jaws 4
Bypass type No bypass
Numero de fases de la red 1 fase
[Ue] tension asignada de 127/230 V AC
empleo

Material del envolvente Acero
Service feed location ((*)) OH
Configuracion de cableado 3-hilos
Montaje de dispositivo Superficie

Calibre AWG AWG 14...AWG 2/0 cobre o aluminio
Ambiente

Certificaciones de producto NOM
Enclosure Rating NEMA 3R
Unidades emabalaje

Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 47.0 cm
Package 1 Width 18.5cm
Package 1 Length 10.7 cm
Package 1 Weight 7.0 kg

Oferta sostenibilidad
Directiva RoHS UE

5/01/2023

Bajo investigacion

Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Reemplazo(s) recomendado(s)
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