
A. Características Generales

C.Materiales y características

Candado laminado gancho estándar

Código

Grillete Llave Cuerpo

8057

Cromado 

fabricado en 

acero templado.

Tradicional 

(Incluye 2 

llaves)

Nivel de seguridad

Características Técnicas /  Información General

4

5

6

8058 40 mm 67 mm

Acero 

laminado de 

gran 

resistencia.

8058

8059

B. Dimensiones

Producto

Código A B

8057 30 mm 64 mm

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                   

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

C

5 mm

6 mm

8 mm

Características:

* Grillete con tratamiento 

termoquimico,que evita que 

pueda ser cortado con 

segueta.                                                                                                                                                                                                                                             

* Cilindro de latón solido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* Abre y cierra sin 

problemas de atorarse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* Alta resistencia a la 

corrosión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Garantía:
1 Año por defecto de 

fabricación en condiciones 

normales de operación.

Precauciones / 

Recomendaciones

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

* Resguarde las llaves en un 

lugar seguro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Acero al carbono Acero al carbono. 53-58 HRc

Empaquetado / Etiquetado

D. Características Adicionales

Dimensiones

Material del cilindro

Latón solido.

País de origen: Hecho en China * Imagen con fines ilustrativos, para el código mencionado.

Información Adicional

8059 50 mm 77 mm

Material del 

Cuerpo
Material del grillete Dureza grillete

FICHA TÉCNICA 

A 

B 

C 

Grillete 

Cuerpo 


