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Descripción: Microreflector de LED basic

Potencia:

Frecuencia:

Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:

Garantía:

Humedad Relativa:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

BASIC SPOT C

5 W

Eficiencia:  76 lm/W

0,057 A

110º 

Interiores

127 V~

5 Wh

0.6

60 Hz

Flujo Luminoso: 380 lm

Blanco

3 años

80

Temperatura de Color: 3000 K

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

-20 a 40 ºC

10 - 90%

Factor de Potencia:

Grado IP: IP20

15 000 HorasVida media:

Material de Cuerpo: Plástico

Es tu mejor opción en microreflector,económico
eficiente y de larga vida.

COMERCIAL RESIDENCIAL INTERIOR

Dist(m) Enadir(lx) Dh/Dv_B(m) S_B(sq.m) Eav_B(lx)

2.4 21.44 6.99/6.98 38.5 3.83

0.6 342.97 1.75/1.75 2.4 61.29

0.8 192.92 2.33/2.33 4.3 34.48

1.0 123.47 2.91/2.91 6.7 22.07

1.2 85.74 3.50/3.49 9.6 15.32

1.4 62.99 4.08/4.07 13.1 11.26

1.6 48.23 4.66/4.65 17.1 8.62

1.8 38.11 5.24/5.24 21.7 6.81

2.0 30.87 5.83/5.82 26.7 5.52

2.2 25.51 6.41/6.40 32.4 4.56

Beam Angle(B): H111.1 V111.0  Field Angle(F): H164.7 V164.8

Dh

Dv

50 mm

50 mm


