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Ángulo de apertura

Unidad

INTERIOR

Descripción: Gabinete slim de led tipo panel  

Potencia:

Frecuencia:

Corriente:

Ángulo de Haz:

Modelo:

Uso:

Garantía:

Humedad Relativa:

Tensión de Alimentación:

Consumo de energía:

IRC:

GLED1B

40 W

Eficiencia: 80 lm/W

0,48 - 0,15 A

110º 

Interiores

90 - 260 V~

40 Wh

0.9

50/60 Hz

Flujo Luminoso: 3200 lm

Blanco

3 años

80

Temperatura de Color: 5 000 K

Temperatura Ambiente:

Color de Cuerpo:

-20 a 40 ºC

10 - 80%

Factor de Potencia:

Grado IP: IP20

20 000 HorasVida media:

Material de Cuerpo: Aluminio y acero

Gabinete de LED DE 60X60 ideal para oficinas 
con cubierta de policarbonato 
antideslumbrante

GLED1B

SUSPENDER EMPOTRAR SOBREPONER

megamex.com.mx

1 m 2 9 5 . 4 5 c m3 5 2 . 1 , 1 1 6 3 l x

2 m 5 9 0 . 9 0 c m8 8 . 0 2 , 2 9 0 . 7 l x

3 m 8 8 6 . 3 5 c m3 9 . 1 2 , 1 2 9 . 2 l x

4 m 1 1 8 1 . 8 0 c m2 2 . 0 1 , 7 2 . 6 7 l x

5 m 1 4 7 7 . 2 6 c m1 4 . 0 8 , 4 6 . 5 1 l x

6 m 1 7 7 2 . 7 1 c m9 . 7 8 0 , 3 2 . 3 0 l x

7 m 2 0 6 8 . 1 6 c m7 . 1 8 5 , 2 3 . 7 3 l x

8 m 2 3 6 3 . 6 1 c m5 . 5 0 1 , 1 8 . 1 7 l x

9 m 2 6 5 9 . 0 6 c m4 . 3 4 7 , 1 4 . 3 5 l x

1 0 m 2 9 5 4 . 5 1 c m3 . 5 2 1 , 1 1 . 6 3 l x

He i ght E a v g, E ma x Di a me t e rAngl e : 1 1 1 . 8 1 de g

F l ux  out : 2 4 3 1  l m

COMERCIAL INDUSTRIAL RESIDENCIAL


