TECNQLED ML-PA-30X120

PANELES DE LED
Caracteristicas

Material AL+PS/PC
Terminado Aluminio
Pantalla PMMA

Indice de proteccidon IP40

Base Colgante
Dimensiones mm 295%1195*10 mm
LUmenes 3,200 Lm
Temperatura 6,500K

Angulo 140°

Parametros Eléctricos

Tensién Nominal [V~] 85-277V~
Consumo de Potencia [W] 36W
Frecuencia Nominal [HZz] 50/60Hz

Consumo de Corriente [A] 0.42A
Temperatura de Operacion  -10a40°C

Beneficios
Garantia 2 Afos de Garantia
Certificacion NOM ANCE
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Caracteristicas y Valores Aproximados
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Height

TECNQOLED.

: 10.0m

Tlumina ahorrando

\

/[

\

MOUNTING HEIGHT

18.11m
AVR E CENTER E Diameter

12.08m
148.231x 499.941x 447.88cm
83.381x [ S 281.221x 597.17cm

6.04m

0.00m
20.8411x 70.301x 1194.33ci

6.04m
16.671x 55.551x 1343.63crf

12.08m
9.261x 31.251x 1791.50c

/ \ 18.11m

Angle: 112.4 deg

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

Parametros colorimétricos
CCT: Tc=6398K (duv=0.00791)
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CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)=74.7, avgR(1~15)= 74.6

Parametros fotométricos
Luminous Flux:3155.16 Lm
EEI: 0.17

Pupil Flux: 5960.88 PIm

Parametros eléctricos
Voltage: 126.900V
Power Factor: 0.6140

Efficiency: 80.76Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 152.57 PIm/W

Current: 0.5010A
Frequency: 60.00Hz
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Radiant Power: 9.977 W

Pupil Factor (Kp): 1.889

Power: 39.07W
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