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El HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) es un estándar de conectividad global que 
establece una base para la transmisión de video de alta definición y audio de múltiples canales 
entre una amplia variedad de productos de audio, video y computación.

El conector HDMI de Quinziño Mx permite la conexión entre dispositivos sin cables a la vista, 
haciendo el ambiente más limpio, ordenado y seguro para las actividades cotidianas.

En esta toma multimedia HDMI versión 1.4 el conector permite transmitir audio y video de alta 

discos Blu-ray™.

- Para conexión de Blu–ray’s ™. 

- Para conectar Smart TV’s.

- Para conectar computadoras.

- Para conectar consolas de videojuegos.

- Para conectar teatros en casa.

Descripción

Aplicaciones

QZ4284  CONECTOR HDMI COLOR BLANCO 2 MÓDULOS

- Cuerpo de Resina ABS

- Instalación fácil y rápida.

- Terminado brillante.

- Conector HDMI clase 1.4  
   preconectado.

Características - Preconectado.

- Instalación por medio de conector hembra de 15 cm de longitud.
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QZ4284  CONECTOR HDMI COLOR BLANCO 2 MÓDULOS

Foto Código Descripción Clase Módulos Aplicaciones

QZ4284 Conector HDMI 1.4 2
Conector para Blu-ray’s, Smart TV’s, pantallas de alta 
definición, computadores, consolas de juegos y teatros 
en casa

Revisión HDMI 1.0 1.1 1.2/1.2a 1.3/1.3a/1.3b 1.4/1.4a/1.4b

Máximo ancho de banda de señal (MHz) 165 165 165 340 340

Máximo ancho de banda TMDS total (Gbit/s) 4.95 4.95 4.95 10.2 10.2

Máximo ancho de banda de vídeo (Gbit/s) 3.96 3.96 3.96 8.16 8.16

Máximo ancho de banda de audio (Mbit/s) 36.86 36.86 36.86 36.86 36.86

Resoluciones posibles sobre una señal 
simple HDMI a 24 bits por píxel

1920x1080p @60 1920x1080p @60 1920x1080p @60 2560x1440p @75 4096×2160p @24

Máxima profundidad de color (bits por píxel) 24 24 24 48* 48*

sRGB Sí Sí Sí Sí Sí 

YPbPr Sí Sí Sí Sí Sí 

xvYCC No No No Sí Sí 

Deep Color No No No Sí Sí 

Consumer Electronic Control (CEC)** Sí Sí Sí Sí Sí 

Lista de modificaciones de los comandos 
CEC***

No No No Sí (Solo 1.3a) Sí 

Auto sincronización labial No No No Sí Sí 

8 canales/192 kHz/capacidad de 24-bit             
de audio

Sí Sí Sí Sí Sí 

Soporte para DVD-A No Sí Sí Sí Sí 

Soporte para SACD (DSD)**** No No Sí Sí Sí 

Flujo de bits de TrueHD No No No Sí Sí 

Flujo de bits de Master Audio DTS-HD No No No Sí Sí 

Resolución total de Blu-ray/HD DVD de vídeo 
y de audio*****

Sí Sí Sí Sí Sí

Características técnicas

Dimensiones

Tabla comparativa

44mm

44
m

m

2 módulos



141

C
O

N
E

C
T

O
R

E
S

QZ4284  CONECTOR HDMI COLOR BLANCO 2 MÓDULOS

Diagramas de conexión

15 metros máximo

Para garantizar el funcionamiento se requiere de un cable armado HDMI conexión macho - macho versión 1.4

3 módulos

Montaje en placas de:

Certificaciones y 
cumplimientos

CUL Listing No: E131600

UL Listing No: E131600
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QZ4284  CONECTOR HDMI COLOR BLANCO 2 MÓDULOS

Tabla de compatibilidad en placa

En placa de... 3 Módulos

BRILLANTES

Negro Obsidiana QZ4803M3NR

Blanco Mérida QZ4803M3BN

Marfil QZ4803M3MA

Náutico QZ4803M3AZ

Rojo QZ4803M3RO

TEXTURIZADOS

Verde Jade QZ4803M3VE

Lavanda QZ4803M3BLL

Terracota QZ4803M3BTR

Tabaco QZ4803M3BCF

METALES

Acero QZ4803M3AAC

Plata Taxco QZ4803M3AAN

Perla QZ4803M3ATC

LACADOS

Rubí QZ4803M3XRM

Cofre QZ4803M3XOC

Diagrama de montaje

Chalupa

Accesorio

Chasis

Placas decorativas




