
A. Características Generales

7656

7657

7658

Empaquetado / Etiquetado

Hecho en China

Información Adicional

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

40 - 50 HRc

40 - 50 HRc

Pinzas pela cable, automaticas o manuales, 

fabricadas en acero aleado que facilita la 

remoción del aisalnte en los cables, 

autoajustables al calibre del cable 

3 años (7627), 12 años (7386), 12 años (7701)

*No se deje al alcance de los niños                                          

*Mantengase en lugares secos y libres de 

humedad                                                                    

*Evite dejar caer la pinzas 

Acero aleado

Acero aleado

ABS

ABS

50 - 57 HRc

50 - 57 HRc

Recubrimiento Dureza de cuerpoDureza de mordazasMaterial del grip Pinza 

Pintura electrostática y marcado pad 

printed en mangos y alto relieve en el 

cuerpo

Acero aleado ABS 50 - 57 HRc 40 - 50 HRc7627

7386

7701

7627

7386

7701

8" (203 mm)

6" (152 mm)

9" (228 mm)

10 - 22 AWG

8 - 10 AWG

10 - 18 AWG

Codigo Largo (L)

manual 

Cumple

No cumple

Cumple

cumple

no cumple

cumple

Corte de cable Mordaza para zapata Tipo 

automatica

automatica de precisión 

Pinzas pela cables 

Código

Precauciones / 

Recomendaciones

País de origen:

D. Características Adicionales

Producto 

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

B. Dimensiones

7627

7386

7701

Características Técnicas (Eléctricas, Mecánicas) /  Información General

Garantía:

Características:

Dimensiones Acotaciones

Código

C.Materiales

Capacidad de calibre 

FICHA TÉCNICA

L

7701

7386

7627


