
A. Características Generales

Color azul

Color rojo

C.Materiales y características

15 metros (50 ft)

30 metros (100 ft)

7734

7735

Gis para tiralíneas de alta visibilidad

* Gis de alta 

visibilidad                                                                                             

• Práctico 

dosificador para un 

fácil llenado.                                                                                                

Oficinas:Av de la Luz No 69,Parque Industrial La Luz. Cuautitlán Izcalli, Estado de México,C.P.  54716. Tels.58727290/58722726, Fax.58729969                                                                                                                                                                                                                

Domicilio Fiscal: Calle Victoria #3269,Colonia Bondojito.Del.Gustavo A Madero,México,Ciudad de México C.P. 07850

Carcaza Gancho Hilo

Metálico Poliéster y algodón.
Plástico

Aleación de aluminio

*Esta ficha técnica solo aplica para los códigos señalados.

*Imagen de uso ilustrativo, puede variar dependiendo del modelo..

Garantía: 1 Año bajo condiciones normales de operación.

País de origen:  Hecho en China

D. Características Adicionales
Empaquetado / Etiquetado

Información Adicional

Características:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* Código 7732                                                                                                                         

* Carcasa plástica de alta resistencia a los impactos.

• Gancho metálico , se agarra a cualquier superficie 

y permite líneas precisas en diferentes ángulos.

• Resistente hilo de poliéster y algodón

• Nivel con gota de acrílico visible desde cualquier

ángulo.                                                                                              

* Código 7733                                                                    

* Carcasa fabricada en aleación de aluminio

* Hilo de poliéster y algodón, más resistente y con 

mayor precisión que los tradicionales.                                          

* Su gancho se agarra a cualquier superficie y 

permite líneas precisas en diferentes ángulos.

   

Código

7732

7733

Incluye

Bote de gis color azul 4oz (113 g) y 

nivel de hilo

Bote de gis color azul 4oz (113 g) 

Botes de 8 oz 

(226 g)

B. Dimensiones

Producto Dimensiones 

Código

7732

7733

Tiralíneas

Código
Características Técnicas  /  Información General

Longitud del hilo Aplicaciones

7732
Instalación de suelos, paredes, techos, azulejos, tabiques, etcétera

7733

FICHA TÉCNICA 

Código 7733 

Código 7732 


