
RED21 3/4 a 1/2 19 a 13
RED31 1 a 1/2 25 a 13
RED32 1 a 3/4 25 a 19
RED41 1 1/4 a 1/2 32 a 13
RED42 1 1/4 a 3/4 32 a 19
RED43 1 1/4 a 1 32 a 25
RED51 1 1/2  a 1/2 38 a 13
RED52 1 1/2 a 3/4 38 a 19
RED53 1 1/2 a 1 38 a 25
RED54 1 1/2 a 1 1/4 38 a 32
RED61 2 a 1/2 51 a 13
RED62 2 a 3/4 51 a 19
RED63 2 a 1 51 a 25
RED64 2 a 1 1/4 51 a 32
RED65 2  a 1 1/2 51 a 38
RED71 2 1/2 a 1/2 63 a 13
RED72 2 1/2 a 3/4 63 a 19
RED73 2 1/2 a 1 63 a 25

RED74 2 1/2  a 1 1/4 63 a 32
RED75 2 1/2 a 1 1/2 63 a 38
RED76 2 1/2 a 2 63 a 51
RED81 3 a 1/2 76 a 13
RED82 3 a 3/4 76 a 19
RED83 3 a 1 76 a 25
RED84 3 a 1 1/4 76 a 32
RED85 3 a 1 1/2 76 a 38
RED86 3 a 2 76 a 51
RED87 3 a 2 1/2 76 a 63
RED91 4 a 1/2 102 a 13
RED92 4 a 3/4 102 a 19
RED93 4 a 1 102 a 25
RED94 4 a 1 1/4 102 a 32
RED95 4 a 1 1/2 102 a 38
RED96 4 a 2 102 a 51
RED97 4 a 2 1/2 102 a 63
RED98 4 a 3 102 a 76
RED99 4 a 3 1/2 102 a 89

Reducciones 
de aluminio

Las reducciones están elaboradas en barra de 
aluminio libre de cobre.

Las reducciones son usadas en sistemas de conduit 
de paredes gruesas, reducen el tamaño del conduit a 
uno más pequeño, sirven para conectar dos diferentes 
tamaños de conduit, también sirven para reemplazar 
a los coples en una instalación.

Aplicaciones

Características:

Código Medidas Medidas
(pulg) (mm)

Reducciones de aluminio

Accesorios para tubería

Código Medidas Medidas
(pulg) (mm)

1.20


